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ABSTRACT 

The surface layer of road pavement construction is the layer that receives the 

largest load, for this reason, the material that makes up this mixture must have 
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sufficient strength to accept the load. The type of road pavement that is often used 

is made of Hot Asphalt Mixture which has 3 types, one of which is Aus Asphalt 

Concrete Layer. Asphalt Concrete Layer Aus has a mixture consisting of 3 types of 

aggregate fractions, namely, coarse aggregate, fine aggregate  

and filler, as well as asphalt as an adhesive. The biggest element in the asphalt 

concrete mixture is aggregate, so the quality of the asphalt concrete mixture is 

largely determined by the quality of the aggregates that compose it. One indicator 

of aggregate strength is its abrasion value. The purpose of this study was to 

determine the effect of the abrasion value on the Marshall. The higher the abrasion 

value produced, the lower the mixture stability value decreases. The results of the 

research that have been carried out show that the aggregate abrasion value of the 

crusher tends to be higher than that of crusher , so that the stability or strength 

value of the material mixture derived from the crusher is higher than that of 

the  crusher Kakaskasen higher abrasion value without exceeding the maximum 

limit can produce a better Marshall of asphalt concrete mixtures such as Stability, 

Flow, VMA, VIM, VFB, MQ, and Density.  

Keywords: Abrasion, Marshall Characteristics 
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ABSTRAK 

Lapis permukaan konstruksi perkerasan jalan adalah lapisan yang paling besar 

menerima beban, untuk itu material penyususn campuran ini harus memiliki 

kekuatan yang cukup untuk menerima beban. Jenis perkerasan jalan yang sering 

digunakan terbuat dari Campuran Beraspal Panas yang memiliki 3 jenis salah 

satunya Lapis Aspal Beton jenis Lapis Aus. Lapis Aspal Beton jenis Lapis Aus ini 

memiliki campuran yang terdiri dari 3 jenis fraksi agregat yaitu, agregat kasar, 

agregat halus dan filler, serta aspal sebagai bahan perekat. Unsur terbesar dalam 

campuran beton aspal adalah agregat, sehingga kualitas campuran beton aspal 

sangat ditentukan dari kualitas agregat penyusunnya. Salah satu indikator kekuatan 

agregat adalah nilai abrasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apa pengaruh dari nilai hasil abrasi pada Kriteria Marshall. Semakin tinggi nilai 

abrasi yang dihasilkan maka semakin berkurang atau menurun nilai stabilitas 

campuran. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa 

nilai abrasi agregat dari crusher Kakaskasen cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan crusher Kema, sehingga nilai stabilitas atau kekuatan campuran material 

yang berasal dari crusher Kema lebih tinggi dibandingkan dengan crusher 

Kakaskasen. Nilai abrasi yang lebih tinggi tanpa melewati batas maksimum dapat 

menghasilkan grafik Karakteristik Marshall campuran beton aspal yang lebih baik 

seperti pada Stabilitas, Flow, VMA, VIM, VFB, MQ, dan Kepadatan. 

Kata Kunci : Abrasi , Karakteristik Marshall  
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